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Posypywarka

  88 528.02 zÅ‚   83 500.00 zÅ‚  
Taniej o : 5 028.02 zÅ‚ 

                        

Posypywarka KPT-40 

 rozsypywanie Å›rodkÃ³w chemicznych, likwidowanie goÅ‚oledzi, szronu, cienkich warstw zlodowaciaÅ‚ego Å›niegu l  
rozsypywania kruszyw celem uszorstnienia ubitego Å›niegu lub cienkich warstw pozostaÅ‚ych po odÅ›nieÅ¼aniu mechanicznym

PojemnoÅ›ci 4,5 m3 z moÅ¼liwoÅ›ciÄ… rozbudowy o nadstawy. Kruszywo lub Å›rodki chemiczne sÄ…
transportowane transportem taÅ›mowym do zespoÅ‚u zesypowego i wykonanego z materiaÅ‚Ã³w odpornych
na korozjÄ™. JednoczeÅ›nie do zespoÅ‚u wysiewajÄ…cego podawana moÅ¼e byÄ‡ solanka zeÂ
zbiornikÃ³w zamontowanych po bokach skrzyni Å‚adunkowej. TaÅ›ma, talerz rozsypujÄ…cy oraz pompa
solanki napÄ™dzane sÄ… silnikami hydraulicznymi.

Å¹rÃ³dÅ‚o zasilania stanowi pompa hydrauliczna zamontowana na kole wleczonym za pojazdem ( piÄ…te koÅ‚o). Pulpit

umieszczony w kabinie operatora umoÅ¼liwia monitorowanie i sterowanie iloÅ›ciÄ… rozsypywanych materiaÅ‚Ã³w,

szerokoÅ›ciÄ… i asymetriÄ… rozrzutu. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SzerokoÅ›Ä‡ rozsypywania - od 2 do 12 m

PojemnoÅ›Ä‡ skrzyni - 4,5-6 m3

IloÅ›Ä‡ rozsypu soli - od 5 do 40 g/m2 

IloÅ›Ä‡ rozsypu kruszywa - od 50 do 200 g/m2 

Regulacja iloÅ›ci rozsypu - bezstopniowa
Zasilanie sterowania elektrohydraulicznego - 24V
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PojemnoÅ›Ä‡ zbiornika solanki - 1800 m3

NapÄ™d - koÅ‚o wleczone

Plandeka - standard

Masa - 1860 kg

WYPOSAÅ»ENIE OPCJONALNE

 podpory postojowe  
Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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